3M 8000 / 07027 * 

Particle Respirator 

3M recommended for light duty applications 
User Instructions 

(Keep these instructions for reference) 

Respirateur contre les particules 

Recommande par 3M pour les petits travaux 
Directives d’utilisation 
(Conserver ces directives a titre de reference) 

Respirador contra particulas 

Recomendado por 3M para aphcaciones ligeras 
Instrucciones de Uso 

(Guarde estas instrucciones para referenda futura) 

?er only. NIOSH approved as 3M™ 8000 N95 











































FITTING INSTRUCTIONS 

Must be followed each time respirator I: 

nosepiece at your fingertips, allowing the 
headbands to hang freely below your hand. 

2. Position the respirator under your chin with 
the nosepiece up. Pull the top strap over your 
head resting it high at the top back of your 
head. Pull the bottom strap over your head 
and position it around the neck below the ears. 


REMOVAL INSTRUCTIONS 


3. Place your fingertips from both hands at 4. Perform a User Seal Check prior to each 
the top of the metal nosepiece. Using two wearing. To check the respirator-to-face 

your nose by pushing inward while moving respirator and exhale. Be careful not to 

your fingertips down both sides of disturb the position of the respirator. If air 

the nosepiece. leaks around nose, readjust the nosepiece 


A Pinching the nosepiece using one hand 
may result in improper fit and less effective 


as oescnoeo in step s. it air leaks at tne 
respirator edges, work the straps back 
along the sides of your head. 


i hand to maintain position on face. Pull bottom strap over head. Still holi g res) n 


If you CANNOT achieve a proper seal, 
DO NOT enter the contaminated area. 


n, pull top strap over head and remove respirator. 


DIRECTIVES D’AJUSTEMENT 


Suivre ces directives chaque fois qu’on 

1. Placer le respirateur dans le creux de la main, 
Laisser pendre les counroies librement. 

en dirigeant la pince nasale vers le 
haut. Faire passer la courroie superieure 



3. Placer les doigts des deux mains en haut 




Si I'on NE PEUT obtenir un ajustement 
parfaitement etanche, NE PAS penetrer 




DIRECTIVES DE RETRAIT 

Voir I’etape 2 des directives d’ajustementet placer la main par-dessus le respirateur pour le maintenir en place contre le visage. Passer la courroie inferieure par-dessus la tete. En maintenant 


INSTRUCCIONES DE AJUSTE 
Deben seguirse cada vez que se use e 

1. Ponga el respirador sobre su mano de 

ligas cuelguen libremente bajo su mano. 

2. Ponga el respirador bajo su barbilla con el 
clip nasal hacia arriba. Tome la liga supenoi 



manos sobre el clip nasal. Jsando los dedos 
de ambas manos, moldee el clip para 


adaptarlo a la forma de su nariz empujando 
hacia adentro al mismo tiempo que mueve 
las puntas de los dedos hacia abajo por 
ambos lados del clip nasal. 


te’l^aTnferio?sobre l su n cab l iay C col6<^jel? Se 


A Apretar (pellizcar) el clip nasal con 
una sola mano puede causar un ajuste 



Haga una Prueba de Ajuste antes de cada Si no puede lograr un ajuste apropiado, 

uso. Para verificar el sello del respirador NO entre al area contaminada. Consulte 

contra el rostra, cubra por completo el a su supervisor, 

respirador con ambas manos y exhale. 

derre a spirador\rhacerrsi a s r aS CIOn 

alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal 

por los bordes del respirador, reajuste las ligas 
jalando hacia atras por los lados de la cabeza. 


INSTRUCCIONES PARA QUITARSE EL RESPIRADOR 

Vea el paso 2 de instrucciones de ajuste y sostenga el respirador haciendo una forma de copa con la mano para mantener su posicion sobre el rostra. Pase la liga inferior sobre su cabeza. 
Sosteniendo el respirador en su posicion, pase la liga superior sobre la cabeza y separe el respirador de su rostra. 


Aprobado por NIOSH 

N95 - Filtro Contra Particulas (95% de nivel de eficiencia del filtro) 
efectivo contra particulas de aerosoles libres de aceite. 


NIOSH Approved 

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against 
particulate aerosols free of oil. 

Homologation du NIOSH 

N95 - Filtre contre les particules (efficacite de filtration de 95%) 
contre les particules d’aerosols exempts d’huile. 
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THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION: 









